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Consultronix

Cewnik Foleya z czujnikiem temperatury

210,00 zt brutto

194,44 zt netto

Wyposazenie do pomiaru temperatury gtebokiej zgodnie z dokumentacja.
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Opis produktu

Jedng z najdoktadniejszych metod pomiaru temperatury gtebokiej ciata jest pomiar temperatury przez cewnik
z pecherza moczowego.

W tym celu stosuje sie cewnik Foleya z czujnikiem wykrywajagcym temperature. Cewnik wyposazony w czujnik
pomaga w pomiarze temperatury moczu znajdujacej sie wewnatrz pecherza, co dodatkowo okresla
temperature gtebokg ciata.

Cewnik Foleya z czujnikiem temperatury HT-SCF-1 jest przeznaczona do rutynowego monitorowania
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temperatury gtebokiej pacjenta z uzyciem np. termometru HOPETHERM w celu diagnostyki hipotermii.

Cewnik Foleya stosuje sie w warunkach klinicznych, m.in. na salach operacyjnych, w oddziatach
ratunkowych, na oddziatach intensywnej terapii, na oddziatach opieki pooperacyjnej oraz na oddziale opieki
ogolnej.

Cewnik przeznaczony do zastosowania u 0s6b dorostych.

Cechy i zastosowanie

Cechy produktu

- Wykonany w 100% z silikonu dzieki czemu nie przyczynia sie do zakazen drég moczowych, nie powoduje
urazow przy zaktadaniu i wycigganiu cewnika, a takze nie uczula. Silikon zmniejsza rowniez ryzyko osadzania
sie sktadnikéw mineralnych moczu na powierzchni stentu (inkrustacja).

- Dhugi, mocny przewod utrzymuje ztacze z dala od pacjenta.

- Unikalna konstrukcja ramienia bocznego peni funkcje ekranujgca, chronigc przewody doprowadzajace i
ztgcza przed wilgocig, co zwieksza wytrzymatos¢ i wydtuza zywotno$¢ cewnika.

- Cewnik Foleya z czujnikiem temperatury zapewnia wiekszy komfort pacjentowi przy jednoczesnym
zachowaniu bezpieczenstwa i doktadnosci monitorowania.

- Moze by¢ stosowany przed, w trakcie i po operacji.
- Ztacze jest kompatybilne z wiekszoscig sprzetéw pomiarowych.
- Cewnik jest produktem jednorazowym.

Utrzymanie normotermii przy zastosowaniu cewnikéw z czujnikiem temperatury moze pomaéc unikngé
zakazen wewnatrzszpitalnych, incydentéw sercowych, krwawien, dtuzszego czasu rekonwalescencji oraz
dtuzszego czasu podawania lekdw.

Dane techniczne

Marka: Consultronix (HOPETHERM)
Kod produktu: HT-SCF-1
SzczegOty techniczne znajdujg sie w opisie i dokumentach do pobrania, jesli sg dostepne.
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Zawartos¢ i dobor wyposazenia

Zakres dostawy i zgodnos¢ z posiadanym wyposazeniem potwierdzamy przy przygotowaniu oferty.
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