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CU Medical

Defibrylator CU Medical IPAD SP1 AUTO

4 950,00 zt brutto

4 583,33 zt netto

Defibrylator AED do wyposazenia jednostek, placowek i miejsc publicznych.

Opis produktu

Prosta konstrukcja, intuicyjne dziatanie wspomagane przez komunikaty Swietlne i glosowe, a takze wysokiej
jakosci materiaty uzyte do produkcji iPad SP1 sprawiaja, ze jest urzadzenie niezawodne i Swietnie sie
sprawdzi do uzytku w miejscach publicznych jak rowniez w zaktadach pracy.

Defibrylatory z serii iPad charakteryzujg sie wysokg odpornoscig na wode, pyt i uszkodzenia mechaniczne
dlatego sg idealnym wyborem wszedzie tam, gdzie panujg trudne warunki pracy. AED iPAD z powodzeniem
spetnig oczekiwania wykwalifikowanych jednostek ratowniczych i stuzb mundurowych.
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Dzieki czytelnym podswietlanym ilustracjom, ktére podkreslajg kluczowe komendy, AED inteligentnie
prowadzi uzytkownika przez caty proces udzielania pomocy. tagodny, uspokajajgcy ton komunikatow
glosowych, ktérych gtosnos¢ dopasowywana jest automatycznie do poziomu hatasu sprawia, ze skutecznosé
dziatan osoby ratujgcej jest znacznie wyzsza niz w przypadku innych AED.

Ekran LCD pozwala na szybkie skontrolowanie stanu baterii i elektrod.

CU Medical iPAD SP1 AUTO to automatyczny defibrylator zewnetrzny.

Cechy i zastosowanie

Cechy urzadzenia

- dziatanie automatyczne - wstrzas defibrylacyjny, jesli defibrylator stwierdzi, ze jest zalecany, zostaje
wyzwolony automatycznie przez urzgdzenie, bez koniecznosci dalszych dziatan ze strony osoby ratujgcej,

- uniwersalne elektrody: do defibrylacji dorostych i dzieci,
- tryb pediatryczny: zmiana pracy urzadzenia w tryb dzieciecy po przesunieciu przetgcznika,

- adaptacyjna gtosnos¢ komunikatéw: w przypadku hatasu defibrylator automatycznie dopasowuje gtosnosc
komunikatéw gtosowych,

- jezyk komunikatéw: polski,

- autotesty: mozliwos$¢ wyboru codziennych, cotygodniowych lub comiesiecznych autotestéw, dzieki ktorym
sprawdzany jest regularnie stan techniczny urzadzenia, pojemnos$¢ baterii i trwatos¢ elektrod,

- zapis danych: dzieki karcie pamieci defibrylator ma mozliwos¢ zapisu parametrow pacjenta lub petny zapis 5
akcji ratunkowych (maksymalny czas trwania wynosi 3 godziny),

- trwala bateria: zapewnia 5 lat okresu czuwania lub pozwala wykonaé¢ do 200 wytadowan,

- IP55: odpornos¢ na wode, pyt i uszkodzenia mechaniczne.

Dane techniczne

Marka: CU Medical

Kod produktu: SP1-SP-FA

- energia wyjsciowa: w przypadku pacjentow dorostych wynosi 150 J przy 50 ?, w przypadku pacjentéw
pediatrycznych wynosi 50 J przy 50 ?,

- czas tadowania wstrzgsu: ok. 6 sekund,
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- czas tadowania po zakonczeniu RKO: ok. 6 sekund,

- fala ma ksztalt e-cube dwufazowa, ktéra jest Scieta wykfadniczo.

EKG

- odprowadzenie EKG na poziomie ll,
- reakcja na czestotliwos¢ od 1 Hz do 30 Hz,
- zakres impedancji pacjenta 25 ? do 175 ?,

- spetnia wymogi ANSI/AAMI DF80.

Wskazowki operacyjne

- Urzadzenia kontrolne: przycisk zasilania (wtgczania/wytgczania), przycisk "i* (informacyjny), przesuwny
przetgcznik trybu defibrylacji (dorosty/dziecko),

- Wyswietlacz LCD: WysSwietla status urzadzenia, poziom natadowania baterii oraz status elektrod,

- Glosnik: Wydaje komendy gtosowe. Urzgdzenie analizuje poziom odgtoséw otoczenia i automatyczne
dostosowanie gtosnosci komend by byly wyraznie styszalne.

Testy

- Automatyczny: test autodiagnostyczny dotyczacy wigczania/wytgczania, czasu pracy. Testy dzienne,
tygodniowe i miesieczne.

- Manulany: test dotyczacy zamontowania baterii (wykonywany gdy uzytkownik wtozy baterie do
odpowiedniego miejsca w urzadzeniu).

Bateria

- moc: 12V, 4,2Ah LiMnO2, Longlife
- wystarcza na 200 wytadowan lub 8 godzin ciggtej pracy,
- 5 lat gwarancji,

- zakres temperatur: w trybie pracy od 0 OC do 43 0C, w trybie przechowywania: od -20 0C do 60 OC.
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Elektrody

- CUA1007S elektrody uniwersalne (dorosty/dziecko): Obszar elektrod: 85 cm2, catkowita dtugos¢ kabla: 120
cm (wewnatrz opakowania: 95 cm, na zewnatrz: 25 cm), okres przydatnosci: do 36 miesiecy.

- CUA1102S elektrody dla dzieci (opcjonalnie do dokupienia): Obszar elektrod: 85 cm2, catkowita dlugosé
kabla: 120 cm (wewnatrz opakowania: 80 cm, na zewnatrz: 40 cm), okres przydatnosci: do 30 miesiecy.

Przechowywanie i transfer danych

- wewnetrzna pamiec¢: 5 osobnych operacji trwajgcych do 3 godzin kazda,
- karta SD: Pamie¢ zewnetrzna, dane mozna kopiowac z pamieci wewnetrznej na karte SD,

- IrDA: dla celow komunikacji z komputerem.

Normy (standardy)

- Uszczelnianie: IEC 60529: IP55,

- ESD: Spetnia norme IEC 61000-4-2:2008,

- EMI emisja: Spetnia norme IEC 60601-1-2

- EMI odpornos¢: Spetnia norme IEC 60601-1-2

- Drgania: Spetnia norme standardu militarnego - w trybie pracy: MIL-STD-810G Rys. 514.6E-1, w trybie
standby: MIL-STD-810G Rys. 514.6E-2,

- Wysokos$¢: 0 do 4,572 km (w trybie pracy i przechowywania),
- Odporne na upuszczenie z wysokosci 1,2 m na dowolng powierzchnie,

- Warunki srodowiskowe: temperatura pracy: 0 do 50°C, temperatura przechowywania: 0 do 50°C,
temperatura transportu: -20 do 60°C.

Waga i wymiary

- wymiary (szer. x dt. x wys.): 26 x 25,6 x 6,95 cm

- waga: 2,4 kg wraz z baterig i elektrodami
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W skiad zestawu wchodzi

- defibrylator AED iPAD SP1 AUTO,
- 5-letnia bateria,

- elektrody uniwersalne,

- torba transportowa,

- miniapteczka,

- instrukcja obstugi.

Zawartosc¢ i dobor wyposazenia

Zakres dostawy i zgodnos¢ z posiadanym wyposazeniem potwierdzamy przy przygotowaniu oferty.
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