
NOWA OCHRONA

DEFIBRYLATORÓW AED

Stworzona zgodnie z najnowszymi

wymaganiami rozporządzenia EU-MDR.

AIVIA V3 to nowoczesna, wyjątkowo trwała i przyjazna środowisku 

szafka ścienna, przeznaczona do użytku zarówno wewnątrz, jak i na 

zewnątrz, w pełni kompatybilna z najpopularniejszymi modelami 

defibrylatorów AED.

V3 200

Aivia V3 200

BY

PYRECOM

Zapewnia pełną ochronę i niezawodne działanie defibrylatora przez 

24  godziny na dobę, niezależnie od warunków atmosferycznych.



Aivia V3 200 ZALETY:

Aivia V3 200 SPECYFIKACJA:

Zastosowanie:

Kompatybilność:

Materiały:

Oświetlenie:

Alarmy:

Ogrzewanie:

Wentylacja:

Diagnostyka:

Kontrola:

Klasy ochrony:

Normy:

Zasilanie:

Wymiary i waga:

do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych.

kompatybilna ze wszystkimi standardowymi defibrylatorami AED.

korpus z ABS-PC, drzwiczki z poliwęglanu (PC) odpornego na UV.

nocne oświetlenie wewnątrz szafki (białe światło LED) uruchamiane za pomocą czujnika zmierzchu.

po otwarciu drzwiczek: alarm dźwiękowy (sekwencyjny, głośność 90 dB / 1 m) i świetlny (czerwone światło LED).

gdy temperatura wewnątrz szafki spadnie do 10°C.

gdy temperatura wewnątrz szafki przekroczy 30°C.

cotygodniowe autotesty, rejestrowane i udostępniane do celów serwisowych w aplikacji Aivia Settings (łączność NFC).

śledzenie zdarzeń, zarządzanie alertami oraz dodatkowe funkcje dostępne w aplikacji Aivia Settings (łączność NFC).

ochrona mechaniczna: IK10; szczelność: IP54; klasa palności: UL94-V0.

medyczne: MDR 2017/745 (klasa I), IEC 60601-1; EKO: ISO 14001, EcoVadis.

24VDC ± 2%/3A, maksymalnie 100VA.

45,1 x 35,3 x 20,4 cm ( 3,2 kg.dł. x szer. x wys.), 

TRWAŁOŚĆ I NIEZAWODNOŚĆ:
• Odporność na uderzenia IK10.

• Solidne materiały: rama z ABS-PC oraz drzwi z poliwęglanu UL94-V0

   (ognioodporne, odporne na promieniowanie UV).

CERTYFIKACJE:
• Pełna zgodność z Rozporządzeniem UE dotyczącym wyrobów medycznych (MDR).

• Certyfikat IEC 60601-1 – międzynarodowa norma bezpieczeństwa i wydajności

   sprzętu medycznego.

DIAGNOSTYKA I OBSŁUGA TECHNICZNA:
• Cotygodniowe autotesty, rejestrowane i dostępne do celów serwisowych.

• Śledzenie zdarzeń i zarządzanie alertami za pomocą aplikacji Aivia Settings.

• Łączność ze smartfonem za pomocą technologii NFC.

SYGNALIZACJA WIZUALNA I DŹWIĘKOWA:
• Jasne wskaźniki LED i regulowany sygnał dźwiękowy 90 dB.

• Oświetlenie adaptacyjne: stałe lub aktywowane czujnikiem światła.

• Możliwość modyfikacji ustawień w aplikacji Aivia Settings (łączność NFC).

AUTOMATYCZNA REGULACJA WARUNKÓW WEWNĘTRZNYCH:
• Wydajny system grzewczy do temperatur zewnętrznych sięgających nawet -20°C.

• Wbudowany system wentylacji.

• Odporność na warunki atmosferyczne na poziomie IP54.

EKOLOGICZNY DESIGN:
• Wykonana z zielonych, nadających się do recyklingu materiałów ABS i poliwęglanu.

• Udoskonalony systemu paletyzacji w celu zmniejszenia wpływu na środowisko.

• PYRESCOM posiada certyfikat ISO 14001 i ocenę EcoVadis za działania CSR.

   AIVIA zapewnia niezawodną ochronę i łatwy 

dostęp do AED w każdych warunkach.

  Szafki  zostały zaprojektowane z myślą

o maksymalnej odporności na uderzenia

i ekstremalne warunki pogodowe, chroniąc 

urządzenia przed wilgocią i kondensacją. Dzięki 

wbudowanemu systemowi wentylacji oraz 

ogrzewaniu utrzymują optymalną temperaturę 

wewnątrz, nawet gdy na zewnątrz panuje -20°C.

    Produkty AIVIA, opracowane i produkowane we 

Francji, spełniają rygorystyczne normy UE i USA, 

gwarantując najwyższą jakość, bezpieczeństwo

i niezawodność przez całą dobę.
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